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父
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体

�一 �锉

��
�

用 日一二酮和三辛基麟氧化物从中性盐

水中笨取锉—美国 专 利 �
，
���

，
���

������

用本题的化合物
，
于 �� �一�

，
从含铿

盐水中萃取锉
，
结果可获得 ���� 的萃取系

数和对铿的高选择性
。

更可取的 日一二酮鳌

合剂是�
，
�

，
�

，
�

，
�，�

，
�一七氟一�

，
�一二甲基

一�
，
�一辛二酮

，
用量为�一�克分子�克分子

被萃取铿
。

路易斯碱性配位体的 �碱性比水

大 �浓度是 � �克分子�克分子 被萃取铿
。

也使用十二烷或苯作为有机稀释剂
。

使有机

混合物和盐水达到平衡的时间约需��分钟
，

同时用碱金属氢氧化物调节 ��到 �一�
，

相

分离后
，
用无机酸酸化从有机相反萃取铿

。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 �一����

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
酗 �，

����

�二 �钠

��
�

从芒硝熔体制取无水硫酸钠的方法和设

备—中��
�

�
，
���

，
���������

只将部分芒硝熔体加人压缩的二次蒸汽

的蒸发设备中
。

另外部分��������熔体加

人第二个蒸发器中
，
在大气压或稍高的压力

下��
�

�一�
�

�大气压�于����
“
����一���

。
�

进行蒸发
，
由此所得的水蒸汽用来起动第一

个蒸发器的二次蒸汽喷射压缩器
。

所用设备

由以下几个部分组成
�

芒硝熔化器
，
带有压

缩二次蒸汽的蒸发器
，
二次蒸汽 喷 射 压 缩

器
，
蒸发器和混合冷凝器

。

给出流程图
。

�爪�
�

����
，
�几��

�

��
�

电解法生产氢氧化铿—印 度 专 利
，

���
，
��������、

用具有锥底的圆筒形电解池迸行氯化铿

溶液 �含 ���
�

�克 �����的电解
。

这种电解

池装有圆筒形石塑衬底的 尸��
�

阳极 和镀镍

的多孔钢阴极
，
两板同石棉隔膜分开

。

电解

过程
，
阳极电流密度是 ��

�

��安培�分米
“ ，

温度 ��一�
�

�
，

电压 �
�

�伏
，
时间 理小时

，
由

此而得到 �
�

�� 毫升含 ��
�

�克 ����的阴极

电解液
，

经浓缩和冷却后
，

得 ����
·

���结

晶
。

能耗是 �
�

�� 千瓦一小时�公斤 ����
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
酗 �，����

��
�

级化钠的浮选—��
�

����
�

��� 。 ���
� ，

������
�

�������
�

�� �� ���� ����
，
�����

��
，
���一� �俄文�

钾矿中的石盐可从饱和的 ����一���
�

����
。
溶液中用浮选法分离

。

浮选用的捕收

齐�是各种�
�

�一二氯苯氧基醋酸的衍生物�在

芳香族环上含有 ��
，
��。

和 � �
取代 基�

，

用别的环系代替苯基环的化合物和分子的链

烷竣基部分含有其他原子团的化合物
。

在芳

香族环中含有卤素取代基时将提 高 浮 选 性

质
。

在对位中带有�的衍生物具有最好的性

质
，

碘化了衍生物较 ��和 ��化了的为好
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 ��， ������

��
�

用硝基苯一苯和硝基苯一四氯化碳混合

物萃取 ��
，
��
和 � 的二苦胺化合物一

�
�

��� ��
�

����
�

�����
� ，
����

，
���� �

，

���一����英文�

��
�

无水硫酸钠
�

—���
�

�����
�

�
，
���

，
���

，

������

无水硫酸钠的制取方法是
�

在����
“

将

芒硝熔化
，
在 �一�

�

�大气压和���一 ��
“

时
，

���



在预汽化器中蒸发去熔化物的 ��
�

���
，
然

后将放出的蒸汽通过主汽化器的废汽压缩阶

段的蒸汽喷射器
。

�
�

�
�

����，
���

�

��
，
哑��，

�����

�三�钾

��
�

上卡姆斯克钾盐矿浮选工艺指标的改进

—��
�

����
�

�������
�

一 ������
，

��� ����
�

工� ��
�

���� ����
，
����

，
��

，

���一���俄文�

推荐改善 ��� 配料性质和更好地 从 矿

物甲回收 ���的方法
。

研究用的钾石盐中分

别含有
� ��

�

�一��
�

�� ���和 �
�

�一�
�

��

粘土
，
��一�� ��� 和 �

�

���
�

�� 粘 上 以

及��
�

�一��
�

�� ���和 �
�

�一�
�

�� 粘 土
。

达些不同粘土含量的矿物需要不同的提取方

法
，
主要是用预浮远去泥

，
矿 泥 对 ��� 的

浮选效率起着有害作用
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
把 ��

，
������

研究了不同批 号竣甲基纤维素���班�
，

在斯塔罗宾斯克钾矿选矿中
，
对浮选和脱水

过程效率的影响
。

这些纤维素的不同处
，
是

在于聚合和醋化作用程度的差异
。

凡醋化值

�������和聚合度 �理��一����高的 ��班
，

即具有较好的抑制能力
。

抑制作用的效率随

��玖溶液稀释程度的增加而提高
。

�汛�
，
������������

��
�

钾盐选矿工厂物料平衡的计算一��
，��

�

����
�

�������
� ，

���
�

������ �一
����

�

����
� ， 〔� ����」，

���
，
����，

����
�

�����
，
�， ���一���俄文�

给出了 ���选矿工厂物料平衡计 算 方

法的基本原理
。

给出基本的平衡方程式和讨

论了方程式的一些特殊元 ����������的重

要性
，
它们的计算方法以及损失值的计算

。

用确定 ���工艺产量的总方程式和计 算 余

留物料平衡指数的方程式
，
都能够 �在排出

计算机和计算程序以后�在 ��一�� 分钟 �自

加料后所得数据开始�得到物料平衡所需的

形式��
����

。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
����

，
������

��
�

用于 �������钾
、

镁硫酸盐矿的浮选药

剂—��
�

����
�

�������
�

一 ������
�

��� �����
�

����
�

���� ����
，
����

，
��，

��一����月退文�

用来自环己醇精馏 ���� ��和二甲基二

氧杂环己烷生产中所得的氢化二甲苯残余产

品
，
醇类的���一���

�

�馏分和丁醉蒸馏残余

物
，
作为�一��硫酸盐矿�其中含有��

�

��

钾盐镁矾
， ��

�

�� 无水钾钱矾
， ��

。

��石

盐
， �

�

��钾盐
，
�

。

�� 硫镁矾
， �

�

�� 杂卤

石
， �

�

���粘土和 �
�

�� 水�浮选的起饱剂
。

丁醇
，
�

。
一�

�

醇类
，
戊酸

，
癸醛

，
丁 醛

，

乙醛
，
原油和石油用作分散剂

。

用 ��� ��用

量为���克加仁�可获得最好的结果
，
��� 的

提取率达���
。

用丁醇残余物�与石油一起
，

用量为���克�吨�亦可得到良好的结果
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��， ��
，
�����

��
�

浓甲基纤维素的化学性质对钾矿浮选过

程的影响—���示 ��
。

���尸
�

���
�

�班�
�

�
� ，
���

�

人�
�

����
�

���
�

�
�

����
，

塑 �
，
��一���俄文 �

��
�

钾盐浮选时捕收剂的联合作用—
�����

，
����

�

����� �������
�

���
�

���
�

����
�

�����
，
����

，
���

， ��一

��俄文�

研究了氯化钾矿浮选中高级脂肪族胺混

合物的吸附和浮选活性
。

在单一的 �，
卜

，，
胺

和它们的混合物存在情况下
，
�� ���水溶

液的蚀度测定结果表明
，
后一种情况溶液的

稳定性较高
。

浮选试验中同时使用胺的混合

物
，
可得到较高的 ���回收率和较低的 捕

收剂用量
。

当使用混合胺时
，
吸附在 ���颗

粒表面上胺量也是较高的
。

使 用 工 业 ���

�
�，
��

�·

��� 与 �，
卜

，。
胺的醋酸盐混合物

，

���



证实了这些结果
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 ��

，
�����

��
�

氧化钾—苏联发明证 书
， ���

，
���’

������

含钾原料
，
先经浮选

，
接着用含胺盐的

���溶液浸沥精矿
，
制得 ���

。

为 了得 到

高矿物成分而不结块的产品和简化过程
，
用

� ��� 的 ���溶液 �用量为精矿重的��一

�����浸沥浮选精矿
。

用来自干燥产品时生

成的旋风集尘器粉尘溶液作为浸沥溶液
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
哑 ��

，
�����

��
�

一种垂直的泡沫浮选机试验结果—
��

�

����
�

�������一�
�����

�

�������
�

����
�

��������
，
����

，
��

，
���一 �

�俄文�

给出了代替水力分离机的一种垂直浮选

机的说明和试验结果
。

尾矿 中 ���损 失 减

少到 �一��
，
地面空间效率提高 ���倍

。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

酗 ��
，
�����

��
�

抓化钾和氯化钠的分离一���
�

�����
，

�，���
，
���

，
������

用浮选法分离钾石 盐 中 ��� 和 ����
。

���产率随加人少量��一�种�结晶习性调整

剂而增加
，
亦即在浮选前或浮选期中

，
加人少

量氨�����基�二乙酞胺�乙睛�工�
，
氨�����基

三乙酞胺和�或 �亚铁氰化钠
。

这样
，
������

�工�可提高 �
�

�� 的 ���产量
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
�� ��

，�����

��
�

用乳化的药剂改善氛化钾的浮选—
��

�

����
�

�������一�
�����

�

��� ����
�

�� ��
�

���� ����
，
����

，
��

，�������俄文�

叙述了将原油精馏残留物或妥尔油的胺

溶液制成乳浊液的机械
。

插进了超声波乳化

器
。

不需要添加柴油
。

重油和胺的用量降低

���
，
���收率提高 �

�

��
。

油的损失约减

少��一���
。
���的收率达到 ��

�

��
。

�
�

�
�

����，
���

�

��，
脚 ��

，
�����

��
�

关于米哈诺布尔—��� 与��浮选机

的气泡矿化数据 的 比 较—��
�

���
，

��� ����一�
�����

�

�� ��
�

�� �������
。

�����
，
����

，
��， ��一���俄文�

研究和比较了两种不同类型浮选机对上

卡姆斯克钾石盐浮选过程泡沫中的氯化钾负

载
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

坐 �，
�����

��
�

消除氯化钾浮选产品的结块倾向—
��

�

����
�

�������一�
�����

�

�������
�

�� ��
�

��������
，
����

，
��

，
���一��

�俄文�

钾石盐浮选时
，
使用高分子量胺类捕收

剂所得到的 ���精矿易于结块
。

这种 倾 向

随吸附在颗粒表面上的胺类量的 增 加 而 减

少
。

高温时结块倾向较大
，
并且随结晶颗粒

度的变小而增大
。

为了预防旋风集尘器中粉

尘的结块
，
胺类用量应由正常使用 的 ����

���增加到 ���一���克�公吨
。

�
�

�
�

����
，

���
�

��
�

�旦 ��
，
�����

鸽
�

钾矿的浮选—苏联发明证书 ���
，
���

������

本法包括用竣甲基纤维素和脉醛树脂型

高分子量药剂抑制粘土矿泥
。

为 了 强 化 过

程
，
异丁烯酸一异丁烯酸胺共聚物与高分子

量抑制剂一起使用
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
艇 �

，
����

��
�

浮选药剂特性的理论研究
。
�

�

十 二烷

基胺阳离子—盐矿物的相互作用—
��� ���� ������

�

����
，
���� �

，
���一

���英文�

基于以前测定的十二烷基胺和水的电子

结构
，

研究了十二烷基胺和碱金属卤化物的

相互作用
。

测定了碱金属卤化物的电势以及

碱金属卤化物
、

胺和水之间的键能
。

结果指

���



出
，
浮选取决于数量

。

�
�

八
�

����
，
���

�

��
，

�� ��
，
�����

��
�

抑制剂—苏联发明证书

������

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

���
，
���

哑 �
，
�����

第 �反应器出来 悬 浮 体 中 的 ��
��

‘
量 为

��
�

�吨�小时
，
未反应的软钾镁矾和 ���分

别为 �
�

�吨�小时和 �
�

�吨�小时
。

经增稠和

过滤分离出 ����
� 。

母液回到过程中 去 加

工原料
。

�今�弋�
，
��几 ���������

��
�

浮选调整剂—苏联发明证书

������

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
酗��

，

���
，
���

������

��
�

硫酸钾—����� ������� ��
，���

������

由 ���和 ���
‘
�
���

�

制取 ����
‘
时

，

将 ���
�
����

�
�� �� 目�加到 ���水溶液

中
，
在 。 “

一���
�

�间反应
，
便 得 到 �

�
��

�

结晶
。

于是
，
将 ����含 ��

�

�� �������

�用 ���水溶解�和 ��� ‘
�
���‘

����目���

�重量份数�的混合物在��
”

反应�
�

�小时
。

这

样制得的 � ���
�

含 氨 型 氮 �
�

�， ��� ��
�

�

和氯�
�

���重量��
。

�
�

�
�

����
�

���
�

��
，
� ��

�

�����

��
�

在低温下
，
从无水软钾镁矾母液中结晶

软钾镁矾—
·

����
�

�一�
�

�
�

������
�

��一� ��卫�����
�

月
�

������

当无水软钾镁矾母液的温度冷却 到 ��
，

��
，
��和 �

“

时
，
所进行的软钾镁矾结 晶 的

实验结果指出
，
当无水软钾镁矾母液冷却到

��
“

时
，
由母液中所得软钾镁矾产率较冷却

到 ��
“

时要增加���以上
，
并且在软钾镁矾

中氧化钾含量并不降低
。

因此
，
将无水软钾

镁矾母液冷却到 ��
“

的方法是合适的
。

�袱�
，
�几 ��

，
������

��
�

硫酸钾的制取—�二
�

�月�
�

���
，
���

������

在串联的反应器内
，
于室温或更低的温

度下
，
用固体 ���和水与软钾镁矾 反 应

，

可连续地制得 �
�
��

� 。

在反应进行 时 间
，

���的加料应通过计算来控制
，
使最 后 反

应器的出料中所有 ���都已进人反 应
。

例

如
，
由 �个反应器�每个容积为 �� 米

“
�组成

的串联反应器中
，

每小时加人��
�

�吨软钾镁

矾
，
它的 组 成 是

� ��
�

�� ����
�， ��

�

��

����
‘ ， �

�

�����
，
�

�

�� ����
�， �

�

��

����和 ��
�

���
�
�

。

水的加入量为��米
“
�

小时
，
������

�

��纯度
，

其中杂质含量为
�

�
�

�� ����
，
������

‘ ， �
�

������
�

和

��
�

���
���为 ��

�

�吨�小时
，
软钾镁矾

、

水和 ��吨�小时的 ��� 加入第一反 应 器
。

在第二反应器中加人 �
�

�吨�小时的湿���
。

��
�

去氯钾肥的制取—��� 。 “ 。 �” ��

�����几
�

�� �
�

�
�

�之���
� 《 ��坦��坦

二 ��二� 》 ，
����

，
��一���俄文 �

提出并研究去氯钾肥的新制取方法
。

该

法是基于 ���和按盐的复分解反应
，
然 后

用浮选法分离复分解所得的产品
，
由浮选槽

中出来的产品为去氯的肥料
，
泡沫产品是含

氯的钾氮肥料
，
后者适当地与磷 钙 石 粉 和

���混合以制取均衡的 ��� 无机肥料
。

参

考文献��篇
。

�米�
，
��几 ���

，
����

��
�

用二乙基胺法生产碳酸钾—�� ���
�

����
�

����
，
�����

，
��一� �波兰文�

研 究 了 ��� � ��� ��� ���。

一
����

。 十 �����
。
��在 ��

”

时的可逆 盐 类

体系中的平衡
。

所得结果
，
用三 维 图 来 表

示
。

用二乙基胺法可获得高产率的 ����
� 。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
塑 ��

，
�����

了�
�

碳酸钾
、

碳酸氮钾和氢氧化钾—
���



抽月�，‘�叮

����� �����
，
�� ��

，
���������

用碳酸镁
、

碱式碳酸镁
、

氢氧化镁
、

氧

化镁和 ����
�

一����
�

复盐中的 一 种 处

理 ������
水溶液

，
然后再用 ��

�，
���

�
�
�

��
�， ��

����
。
或 ��

。
和 ��

。
处 理

，
并

过滤
。

例如
，
将 ��

�

�克 ��
� ����

�
���

用

���克水和 �� 克 ��
�
�� 搅拌 �� 分钟

，
再

加入 ��克 �����
� ，
搅拌 ��分 钟

，
然 后

过滤
，
并蒸发至千

，
可 得 ��

�

�克 ����
�

� ����� 。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 ��

，
������

����
�

�����
，
�

，
���一��俄文�

具有组成为���
‘
�
。 � 。 ��、

� ，
��‘

的���厂

型磷酸镍 �且�从溶液中回收 ��� 时
，
它是

一种有效和有选择性的吸着剂
。

研究了碱金

属离子的阳离子交换容量
。

用 �
�

�� ��
‘
��

洗涤时
，
可容易和完全地从阳离子交换剂上

洗脱被吸附的离子
。

每一循环中阳离子交换

剂的损失为成 ��
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

酗 ��
，
������

��
�

用离子交换膜电渗析法制取碳酸钾—
������ �

�

�������
�

����
，
�����

以实验室规模在专门设计的和定向的电

解槽中
，
用具有渗透选择性��

�������������

的离子交换膜制得了 ��
��

�。

研究 了 不 同

因素对于特制膜性能和一般操作的影响
，
以

求得最佳的操作参数
，
即应用的电流密度

，

反应物溶液的浓度
，
溶液的流 速

。

进 行 了

橡胶基膜
，
聚氯乙烯基 �����基 膜 以 及

���������� 膜性能的研究
。

在 �室的槽中

进行的母液循环以复 分 解 反 应 所 得 到 的

����
。
溶液的浓度可高达 �

�

����
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

哑 ��
，
�����

��
�

钡光卤石的物化性质— ���
�

����
�

����
�

�����
�

���
�

���
�

���一����
� ，

����
�

����
�

����
�

����
，
������

���俄文�

铆光卤石�����
·

����
� ·

��
��

，
以 �表

示�的 � 。 ， � 。 和 � ，

分别为 �
�

���
，
�

�

���和

�
�

���
。
�的 ��� 在 ���

，
���， ���

，
���和

���
“

时
，
呈现有 �个吸热效应

。

前三个效应

与失水有关
， ���

“

时效应是由于 无 水 �和

����
�

的低共熔混合物熔化而造成
，

第 �个

效应 是 由 于 ����
·

����
�

在 ���
”

时 的 熔

融
。

测定了 �的界面距离和列出 工单 晶 体

����� �����的周期���
������

。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
塑 ��

，
������

�四 �伽
、

艳

��
�

用接酸笨取枷—���
�

�����
�

�����
�

��� ��
� ，
����

�

����
�

�������
�

����
�

�����
，
��理一� �俄文�

用 �
�

�� �
，一�。

致酸 �在煤油中
，
其平

均分子量是 ����从 �
�

�一�
�

�� ��一 或��
���

溶液中萃取铆时
，

当水相��值由 �增到 �
�

�

时
，
铆的分配系数 �有机相�水相�从��

�

��

增加到 �
�

��
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
塑 ��

，
�����

��
�

性质相似的碱金属分离问题的研究趋势

— ����
�

����
�

������
�

��
。

�������� ������
� ，
����������

�

��一

������ ����
�

��������
�

�����
，
���一

���俄文�

本文是有��篇参考文献的评论
。

讨论了

用碱金属卤化物的 ��
，
��

，
��和 �� 卤 化物

的络合物分离 ��和 ��
以及从 ��和 �� 中

分离�
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
酗 ��

，
�����

��
�

磷酸镍���的离子交换性能一一�仆���
�

����
�

����� ��
� ，
���

�

������� 一

����
�

����
�

「�����〕 ，
���

�

����

��
�

用烷基笨酚由硫酸盐溶液中萃取 �
、

��

和 �� 化合物—���
�

����
�

����
�

���
�

���
�

���
�

���印
�

����
，
�����

，

��一 ��俄文 �

���



用沸点为������
“
�及分子量为���的烷

基苯酸 ��
。一 。
�
，
由碱性水溶液中萃取碱金属

离子
，
萃取能力由 ��

到 � 而降低
。

测定了

其分配系数
。

萃取是通过阳离子交换机理进

行的
。

测定了碱金属离子溶剂化数
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
酗��

，
�����

��
�

用 �
�� 。
馏份的对—烷基酚萃取 艳 时

的协合作用— ��
�

�����
�

����
�

����
， �� ����

，
����一��俄文�

研究了用对— 烷基酚 ����
。
馏份�与

��� 一 乙基�磷酸盐
，
环烷酸

，
废酸以及壬

酸的混合物萃取艳
。

萃取过程的协合程度在

碱性溶液中是小的
，
但在弱酸性溶液中则将

增加
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑�，

�����

�五 �镁

��
�

二 水 氯 化 镁— ��
��

�

����
�

��
，

��
，
�������迁�

���
。

时将含 活 ��
�
� 的 ����

�

第 一 步

脱水成 �
�

�一�
�

��
�
�

，

此时逸出的 ���是

少量的� 第二步于���
。

下脱成二水物
，
逸出

气体中含有高浓度的 ���
。

利用 由热 空 气

驱动的流化床组成的合适装置进行脱水
，
其

中固体物料水平地移动
。

两步中逸出的气体

分别加以收集
。

�
，

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 ��

，
�����

��
�

枷和绝的萃取一
���

�

�����
�

������
·

��� ��
�

����
�

����
�

�������
�

����
，

�����
， ����一���俄文�

用 �
�

�
�

������ 等人 ������的方

法
，
从 ��克水中含有 �克的 ����

，
����

，

���和 ����盐类的各种混合物溶液中
，
对

��十

和 ��
�

进行了萃取
。

用统计设计的实验

结果
，
由三元体系作了 ��

千

和 ���分配系数

的三角图
。

在 �
�十

的体系中艳的分配系数
，

随着艳的比例在三组份混合物中的减少而增

加
。

在 ��
十

的体系中
，
有一个最大 的 分 配

系数点
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
腿 �

，
�����

��
�

含 ����的光卤石 的 热 分 解—��� �

������
�

� ����
�

��� ��
� ，
��� ��

�

���
�

����
，
���� �

，
��一���俄文�

用差热分析
，
热解重量和差式热解重量

法
，
对纯的和含有 �

�

�，�
�

�或 �
�

��� ����

的光卤石的热分解进行了研究
。

物料加热到

吸热效应的温度后
，
再进行冷却

，
并用 �一

射线衍射法进行了研究
。

所得数据可用于分

解反应过程及中间产物类型的确定
。

同时也

可用于活化能及反应速度常数的计算
。

当较

小量 ����存在时
，
光卤石的脱水与熔融温

度均为降低 � 而当大量 ����存在时
，
则脱

水与熔融温度也随着略有增高
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 ��

，
�����

��
�

枷和绝的连续两因次色层分离法—
��

�

�����
�

����
，
�����

，
���一 �

�俄文 �

制造了一种两因次色层设备
，
其中装有

用作重碱金属特效吸附剂的磷钥酸钱
，
并叙

述了它的性能和特征
。

用该装置从模拟海水

的溶液中连续地浓缩铆和艳
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 ��， ������

��
�

含 ����水氯镁石的热 分 解— ���
�

�����
�

�����
�

�����
� ，
��� ��

�

���
� ，

����
， �����

，
��一 ��俄文�

在用水氯镁石及氯化镁盐水生产金属镁

时
，
由于 ����

�·
���� 脱水过程的水 解 作

用而增加了原料的用量
。

为了防止水解及更

好地去水
，
应加入足 够 量 的 �二��以 形 成

����
·

����
� ��

�
�

。

这种盐能以水氯 镁 石

同样的速度脱水
，
但水解和 ���生成量将

大大地被抑制
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

艇 ��
，
�����

���



��
�

无水抓化镁— 日本专利
，
�� ��，���

������ ，’

在流化床中用 热 空 气 分 段 加 热
，
将

����
�·

��
�

��
·

��
�
�转变成无水氯化 镁

。

脱水过程中
，
于 ���

“

形成 ����
� ·

��‘
��

·

��
�
�� ���

”
�形成 ����

�·

��
‘
��及 ���

“
�

形成无水氯化镁
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 �

，
�����

��
�

用于抓化镁原料 第 二 阶 段 脱 水 的 间

隔炉 �����一������� �����������

��������—苏联发明证书 ���
，
���

，

������

炉子包括熔融
、

过热和沉降室
，
用带有

沟槽的耐火间壁将它们分开以便溢流并装有

电极
。

为了连续流动并改进脱水
，
熔融室装

有用于装载未完全脱水��
���������������

料的容器和加人循环电解质的槽
。

溢流沟槽

是如此安排的
，
它们的入 口低于循环电解质

的进料槽
，
而其出口低于入 口

，
但高于电极

的底部各室的电极汇集在一个自动控制的系

统中
，
并装有一个能垂直移动的升举机械

。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
爬 � ， ����

��
�

由含杂质的水溶液中回收基本上无钾的

水合氛化镁—美国专利
，
�

，
���

， 。��

������

将犹他州大盐湖盐水浓缩到 至 少 接 近

����
�·

��
��饱和度时

，
可以其中获得纯的

����
� ·

��
�
��� 含量 � ���

，
通常是����

����
，
这些盐水中所含的溶解盐类主 要 是

����
�，
但为 ���

，
�

�

和 �� �

所 沽 污
，
而

沽污程度使采用简单 的 蒸 发 方 法 制 得 的

����
�·
��

�
�纯度不能符合要求

。

所采用的

方法是
，
将对 ����

�·

��
�
�饱和的 溶 液 充

分冷冻至 � 和 �� 的浓度分别 减 少 至 �克

分子�����克分子水和 �
�

�克分子�����克分

子水左右
。

再将此浓溶液进行处理
，

使���

浓度必须低于 �克分子 �����克 分 子 水 左

右
。

最后将剩余的盐水蒸发
，
可得到基本上

是纯的
，
通常不超过少量 ��� � 杂质 的 含

水氯化镁�通常是水氯镁石�
。

可用简单倾析

法除去液相
。

如需将� 和 �� 的总浓度减少

到 � ����� 的话
，
则可将水氯镁石 结晶用

水溶剂 ������ �� ���、 ����洗涤以除去夹带

的盐水
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

翅 ��
，
�����

��
�

在熔融过程中熔融物组成对脱水光卤石

水 解 的 影 响—��
�

�����
�

����
�

������������
， ����

，
������

，
����一

��俄文�

在熔融 过 程 中
，
含 。一��� ����

�

的

�，����一�
�
�� 熔化物组成对无水光 卤石

水解影响的研究表明
，
无水光卤石的水解度

和速度取决于熔融物中 ����
�

的 浓 度
。

水

解度随 ����
�

浓度的增加而增大
，
当 ����

�

的浓度小于���时
，
水解度几乎是恒定的

，

即水解度为 �
�

��� 而当 ����
�

的 浓 度 为

���时
，
水解度大于 ��

。

水解度的变化是与

����
�

的浓度在 ��� 左右时 形 成 ����
���

有关
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 �，

�����

��
�

铁光卤石 中 杂 质 的 测 定—������

� � ��
�

����
�

�����
�

����
�

����，

酗 ��
，
��一 ��俄文 、

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
翅 ��

，
������

�弓
�

母液最对光卤石在流化床中脱水过程中

水解的影响—��
�

����
�

�������一

������
�

�������
�

����
�

�����
�

����
。

��������
�

�������
，
����

，
哑 ��

，
�一

��俄文�

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑��

，
������

�六�硼

��
�

利用水杨酸衍生物和异戊醇从水溶液中

萃取硼一
一美国专利

，
�

，
���

，
���������

���



从含有 ����
。 ���

，
���� ���

，
���

��
‘ ��

，
����

� �
�

�
，
����

，
� ��

�

�，
�

�
�

��
，
��
��

� ��一��克�升
， ��一�

�

�碱度

�以 ������

表示�当量为 �
�

�� 的一种卤水

中萃取硼
。
用一种与水不混 溶 的

、

含 �� 体

积�异戊醇和足够量的 �一��
，
�

，
�

，
�一四甲基

丁基�水扬酸�工�的溶剂�使溶液 工的浓度为

�
�

�� �
，
从这种卤水中萃取硼

。

大约 �体积

的有机相和 �体积的卤水
，
用机械搅拌约 �

分钟
，
以便与硼赘合

。

将混合相分离
，
以逆

流方式重复萃取 �一 �次
。

有机相在搅拌下

以逆流方式通过 ��� �
�
��

�

溶液 反萃 取出

被水扬酸衍生物赘合的硼
，

在反萃取的水相

中形成硼酸溶液
。

有机溶剂可以由部分异戊

醇组成
，
剩下部分为与水不相混溶的石油馏

份
，
例如

，
�� ��� ���� ���一��一种芳烃石

油馏份�
。

试验过的萃取剂还有 工
，
������

����一种氯化甲基三烷胺—译注�和 ���

异戊醇的混合物
。

异戊醇对提高硼的萃取率

具有协合效应
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
塑 � ， �����

在垂直的管炉中
，
于���

“
�时从 �

�
��

�

和 ���� 或 �����
�

制备 无水 �� 。�
�
�

� ，

所有试剂用废气�气体燃料�直接加热
。

所用

的试剂是
� ��

�

��工王
�
���，

��
�

������
，

��
�

�������。 ，
市��备了 ��一��

�

��纯度的

四硼酸钠 〔����
�
���

�
�分子比�� �

，�
�

��到

�‘ �
·
�

。

熔融体的密度是 ����公斤�米
“ ，

取

决于粒子减少程度的松密度是 ����一��� 公

斤�米
“ 。

在试验过程用 ���������分析测定

了表示过程历程特性的能量效应
。

用��� �

��� � �钢不能抵抗介质的腐蚀作用
。

�
�

�
�

����，
���

�

��
，
哑 ��， �����

��
�

不结块的十水硼砂—苏联 发 明 证 书

���
，
��� ������

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
附��

，
������

工业硼酸的提纯—���
�

���
�

�����
，

������

�袱�
，
��月 �� ������

��
�

用 �
�

�—壬二酸萃取硼酸— ���� �

��� �����
�

����
�

������
，
���

�

���
。

���
，
���一 ��俄文�

用溶于 ����
�

中的 �
，
�一壬二醇在 ��

“

下
，
以 ���络合物形式萃取硼酸

，
萃取常数

���� � �
�

��士�
�

��
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 �

，
����

��
�

无水硼砂的制取法一
���

�

��� �����

������

用 �� 水或 �水的四硼酸钠制取无 水 硼

砂
。

用分段脱水法以避免熔化
，
用红外线加

热
，
分 �个阶段照射�每次�一�

�

�小时�
，
温

度由 ��
“

到 ���
“
�

。

�汛�
，
�卫 �� ������

��
�

高疏密度无水硼砂的制备 一一 �����
�

����
�

����
，
�����

，
������波兰文�

�七�澳

���
�

用�
，
�—二澳丙烷萃取从酸混合物溶

液提取澳—
《 ���� 二 ��� ��。 。 ���

�江��� 》 几
·

����， ������俄文�

制定了加工澳生产的半成品���
�，
���

和 ����
�

的混合物�为 �
，
�一 二澳丙烷的工

艺
。

方法建立在用氯氧化氢嗅酸
，
用由萃取

液和丙烯合成的最终产物 �，
�一 二嗅丙烷萃

取澳
。

研究结果给出 ��� 的氧化率与 氧 化

还原电位的关系
，
嗅的溶解度和��

�

�时 ���

一���一�
���

、
一�

�
�体系中 ��

�

在酸溶液

和 �
，
�一 二嗅丙烷间的分配系数

。

在实验室

试验装置条件下
，
制定了模型混合沉降萃取

澳的条件
。

当溶液与二嗅丙烷的相比为��
��

时
，
在二级萃取下

，

嗅的提取率达到��
�

��
，

混合室的必要接触时间为 �
�

�分
。

按�
��中、

效率为��一���
。

沉降室的负荷为 �
�

�米
“
�

米
“ �

小时
。

本工艺已介绍到一些工厂用于二

���



嗅丙烷的生产设计
。

�二工��
，
�几 ��

，
������

���
�

空气解吸澳过程动力学规律性 的 研究

—
《 ���� � ��� ���� ����� � � 》 几

，

����
，
��一�� �俄文�

研究用空气从嗅的水溶液
、

硫酸镁溶液

和氯化镁溶液以及工业含嗅盐水中解吸澳过

程的动力学
。

在空气速度 �
�

�一�
�

�米�秒
，

喷淋密度��一���公斤�米
“ ·

小时
，
温度��一

��
“
�条件下的解吸嗅过程主要受液相阻力所

限制
，
液相阻力的值

，

随液体负荷及温度的

增加而增加
，
又随气体速度和溶液的含盐度

的增加而降低
。

指出了氯化物离子含量对过

程动力学的特殊影响
，
即

�

在不变的溶液盐

浓度下
，
随氯化物离子的增加而使质量交换

变化
。

推导了描述气液相中质量交换过程的

方式
。

参考文献�篇
。

�袱�
，
�几 ��� ������

���
�

在平行平面填料设备内用空气从盐水中

解吸澳—
《 ��� �

�

二 ��� 二��� ���

� “
，

� ” � 》 月
，
����

，
��一�� �俄文 �

用空气从工业盐水解吸时
，
用平行平面

填料塔进行流体力学和质量交换试验
。

试验

塔直径 ��� 毫米
，

填料由钦 ���一�制成
。

填料操作高度 �
�

�米
。

在极限喷淋密度��一

���米
“
�米

“ ·

小时
，
空气流 速 �一�米�秒

，

温度 �一��
“

的情况下
，
试验填充物操 作 间

距为 �
�

�和 ��
�

�毫米
，
以及再分配填 充 物

的相应间距为 �
�

�和 �
�

�毫米的 两 种 填 料

�钦板厚度 �
�

�毫米 �
。

在卤水负荷的研究范

围内
，

空气过剩系数 �
�

���
�

�
，
填 料 间 距

�
�

�毫米
，

可保证吹除率为 ��一���
，
而间

距��
。
�毫米的填料为��一���

。

塔的水压阻

力处在嗅工业中应用的高压风机压头的可能

限度以内
。

参考文献 �篇
。

�袱�
，
�月 ��

，
������

���几��� ���������
， ����，

���
，

��一�� �� �德文�

介绍了一种用氯氧化 ��一 为 ��来 生产

澳的硼硅酸盐玻璃装置
，
其中各部份用聚四

氟乙烯������管连接
。

这种混合材料对澳

及有关产品具有很高的抗腐蚀能力
。

玻璃的

透明度允许用肉眼观察和控制生产过程
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
塑 �

，
����

���
�

从氯化过的含澳卤水中解吸澳和氯一
����一�

���
�

�� ������
，
����

，
���

，

���一� �俄文�

用下列反应历程测定了含嗅卤 水 中 �
�

和 ��的解吸
� ���一 � ���

一
��� � ���一 和

��� 十��
�

一��
�
��

。

基于平衡常数的计算
，

可得到气液相间 ��
，
����

，
��的分 配系数

分别为�
�

���， �
�

����和 �
�

��
。

假定解吸过

程中分配系数维持恒定
，
计算了解吸过程的

推动力并与实际得到的结果作了比较
。

给出

了在不同耗氯量的情况下
，
��
和 ��解吸过

程的理论分析和计算的平衡图
。

�
�

�
�

����，
���

�

��
，

腿 �
，
����

���
�

在硼硅酸盐玻璃装置中回收澳一��
��

�

�八�碘

���
�

利用离子交换树脂从保加利亚原 料 中

提碘—�二 � 。 二 二 ��只���二 二 �����
，

����
，
��

，
哑 �

， ���一���保加利亚文�

在保加利亚建设了一套利用 � �一��一

�型离子交换树脂从钻井水中提碘的实验装

置
。

钻井水的组成为 �毫克�升�
� �� 斗 � �

十

����
�

��
，
��

�� ��
�

��
，
��

书
��

�

��
，
��

�

����
�

��
，
��一��

�

��
，
���

�

��
，
��‘ �一��

�

��
，

���
� ���

�

��，
总矿化度 �����

�

��毫克�升
。

实验表明
�

由于碘的含量足够高和矿化程度

低
，
因而在离子交换树脂上碘的吸附过程

，

可以用大体积流速得到高的树脂饱和度而没

有明显的损失
。

过程可以用于工业规模
。

经

��昼夜后处理了����升水
，
制得了 ��� 克纯

度为��
�

��的碘
。

�袱�
，
�几 ��

，
������

���



���
�

用不同盐型的 �� �� 阴离子交换剂吸

着剂—��
�

�����
�

����
�

〔������

����〕 ，
����

，
�����

，
���一���俄文�

从饱和的 ��溶液中吸着和解吸碘
，
是

与 �� �� 阴离子交换剂上的阴离子有关的
。

��一 型 �� �� 树脂具有最好的碘 一 吸着 特

性
。

曾用 ��
�“ 一，

��
�一，
���一

， 〔������。 〕�一 ，

��一
，
�一

，
��

�一，
���

��一 ，
���一

，
��

、 �一和

����一 型 �� �� 进行了试验
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
酗 �

，
����

���
�

从天然水中提碘—苏联发明 证 书
，

���
，
���

，
������

，
�俄文�

天然水预先用无机酸和氯或盐类氧化剂

氧化碘离子
，
然后用离子交换剂吸附来回收

碘
。

使用有机亚铁氰化物阳离子交换剂来增

加碘的回收率和减少解吸剂的消耗
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
�旦��

，
�����

性 ����溶液洗脱碘和碘离子
。

洗脱液用无

机酸或氯气处理来沉积碘
，
然后除去

。

母液

与高温的空气或惰性气体逆流或 顺 流 地 接

触
，
使碘转入气相

。

如必要的话
，
实际上不

含碘而含有有用成份的溶液再循环到第一步

中
。

再循环液流中的杂质
，
可用 吸 附 剂 除

去
。

转移到气相的碘被吸收于对碘有吸收能

力的盐水溶液中
，
所得的吸收液用无机酸或

氯化处理沉积碘
。
吸附在吸附剂上的杂质用

解吸除去
，
从体系中排出而吸附剂被再生

。

此过程对天然气盐水
、

油田盐水和海水中回

收碘特别有用
。

�
�

�
�

����，
���

�

��，
爬��

， ������

���
�

用于碘离子吸收的阴离子交换剂 的 再

生—����� ������� ��
，���������

�日文�

重复地用于吸收碘及其离子的强碱性阴

离子交换树脂
，
用次氯酸盐或高锰酸盐和酸

或氯化钠水溶液处理
，
而且可任意地用氯化

钠溶液再生树脂 � 在上述的处理 之 前 或 之

后
，
树脂用含还原剂�如亚硫酸

，
亚硫酸盐

，

脐和经基胺�的水溶液处理
。

例如
，
装有 �

升用过的 ���������� ���一���树脂的柱
，

用��
”
�的 �

�

��次氯酸钠水溶液洗脱
，
直至

次氯酸钠从柱中流出为止
，
然后 再 用 �� 升

���氯化钠水溶液洗脱
。

树脂交换容量可从

���增到����按新树脂的容量为基础 �
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
塑 ��

，
������

���
�

聚集碘的改进法—����� ���。 ���

��
，
��� ������

，
�日文�

用碘离子交换树脂吸附 ��和 �一
。

在 多

级吸附塔中用含碘的水使离子交换树脂流态

化
，
该塔用� �个析流盘分开

，
盘的开孔率

是�
�

���
�

�
。

由于被树脂吸附的碘的增加
，

树脂的比重亦随之增加
，
树脂的分级变得更

为明显
，
而且树脂的流动差不多变成活塞式

流动
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑��

，
������

���
�

从阴离子交换树脂上回收碘和碘 化 物

—����� ����� �� ��
，��� ������

�日文�

吸附了碘和碘离子的强碱性阴离子交换

树脂用 ���� 溶液处理
，
然后用酸性 或 中

���
�

碘—����� �� ��
，
���

，
������

，

�日文�

由一种含碘水浆制得碘
，
这种碘浆是用

空气吹出法由卤水中得到的
。

碘浆在 �
�

�一

�
�

�公斤�厘米
“
表压下

，
加热到���一���℃ ，

使碘熔化而不必蒸发去所有水份
。

排出下层

的熔融盐
。

因此
，
将 ���一�声�

�

水 溶 液

中的碘浆通过旋流器
，
使���碘被分离并转

移到一个压力为 �
�

�公 斤�厘米
“ ，
温 度 为

���℃ 的压热器中使碘熔化
，
熔融的碘从压

热器的底部连续地排出
。

来自旋流器的含有

��� 工�的另一部份溶液
，

仍回到贮存有碘浆

进料的槽中
。

最终产品是 ��
�

��� 的纯碘
，

含 有 ��
��一 �

�

���
，
��一 �

�

���
，
�

�
�未 检

出
，
不挥发性残渣 �

�

����
。

���



�
�

�
�

����，
���

�

��
，
腿��

，
����� �

�

�
�

����
，
���

�

��
，
酗��

，
������

���
�

用固体吸附剂 吸 附 碘—
一

�����记� �

��
�

����
，
�����

，
����一���俄文�

用 �
，
����

。
或 �����

树脂 从 苯
，
甲

苯
，
四氯化碳

，
丙醇

，
丁醇或异戊醇中吸附

碘的动力学研究表明
，
����。

是从含氧溶剂

中吸附碘的最好的吸附剂
，
而 �是从不含氧

的溶剂中吸附碘的最好吸附剂
。

�
�

�
�

����
。
���

�

��
，

腿��
，
�����

���
�

从 海 水 中 生 产 铀—�����������

�����
，
����

，
�� ����

，
��一��日文�

评论了用吸附法从海水中大规模地提取

铀的有关工程问题
，
并着重于利用海水自然

流动的方法�如潮流等�
。

�
�

�
，

����
，
���

�

��
，

酗��
，
���理��

���
。

碘的回收一 ����� �� ��
，
���������

�日文�

回收了由 ������� 水解成 �����
�

，

�
�
���或 ��

�
���

�
�而产生的碘离子

。

碱性

碘化物溶液用 ����
�

酸化后
，
通 入 氯 气

，

生成的碘用 �
�一� 的烷基碘化物萃取

。

于是
，

含 ��
�

��克碘����克溶液的碱金属碘化物溶

液用氯气处理
，
然后萃取两次

。

每次用 ���

克丙基碘
，
可回收 ��

�

��� 的碘
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 �

，
�����

�十�物理化学

���
�

����‘
一����

�

一�
�
� 体系的 多温图

—�����
�

����
�

����
，
�����

，
���

� ��波兰文�

研究了 ������
。

时 �
�
��

�

一����
‘
一

��
�的体系

。

观察到两个化合物
�
��一��

“

是软钾镁矾
，
高于 ��

“

时是钾镁矾
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 ��

，
�����

���
�

从四氯化碳溶液中用重结晶法提 纯 碘

— ��
�

�����
�

��
�

�� ���������
。

����
�

�� 乙�
�

���
�

���� ��
�

����
，
艇��

，

��一����俄文�

预先通过玻璃过滤器
，
可从四氯化碳中

经过重结晶的简单操作将碘提纯
。

�九�铀

���
�

铀��� �的溶剂萃取
。
���

�

用二 ��一乙

基 己基�磷酸从硫酸溶液中苹取铀 ���

—�
�

�����
�

����
�

����
，

����
，
��

����
，
����一 ��英文 �

在不同浓度的硫酸
，

二��一乙基己基�磷

酸�������和铀��� �时在硫酸溶液和四氯

化碳中的二��
一
乙基 己基 �磷酸盐溶液之间的

分配
。
以阳离子交换机理

，

铀以�������
�

�������
�

形式被萃取到有机相 中
。

研 究

了 � ��
、
中铀����络合物的上升吸收光谱

。

���
�

��
“

时 �����
�

一�
�
��

�

一����
�一����

的计算—����� � �
�

����� ��
�

����
，

�����
，
��������英文�

测定了��
“
�时�

����、
一�

���
、
一����

‘

一�
�� 的凝聚体系中与两个或更 多 固 相 盐

类平衡的各种溶液的组成
。

所得数据用两个

图形表示
。

其中一个表示体系的三梭柱形的

模型
，
而另一个为模型在底面上的耶涅克投

影
。

测定了与饱和溶液接触能作为固相存在

的盐类性质
。

在体系中有四个不变点
，
其中

一个表示相称饱和溶液
，
其他三个是不相称

饱和溶液
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑��

，
������

���
�

澳在光卤石的工业母液和气 相 间 分 配

系数的计算一����
�

����
，

�������
�

��
�

��������������
�

����������
� ，

了�一�
����� �� ��

� ，
���� ����

�

�����
，

���一��俄文�

研究了 ���一����
�一����一��

�一��
�体

系中
，
��

。 ， ��
�

时 ����结晶区内 �包括结

���



晶界线�嗅在空气和卤水间的分配
。
�离子

显著地降低澳的蒸汽压
，
而 ��

离子的降低

程度较小
。

嗅蒸汽压与镁含量的依赖关系的

极值�有一最小值 �特性
，
是由于镁具有能形

成 ��〔����。 �� 〕 “一 形式络合物的能力
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

哑��
，
�����

情况与��
“ ，
��

“

相应的水溶液与组份体系相

同
。

软钾镁矾的存在区变成极小
，
只有钾镁

矾能沉淀出来
。

在特定的条件下
，
这种沉淀

法在技术上是有利的
。

�
�

�
�

����
，
���

�

�� ����
，
������

���
�

从高矿化度溶液中解 吸 澳 的 动 力 学

研究的新方法
。

从水—盐溶液中解吸

澳的质�传递—���
�

����
�

����
�

�� ���
�

���
�

���
�

���一����
� ，
����

�

����
�

����
� ，
����

，
����

，
��一��

�俄文 �

推导出解吸过程动力学研究 的 数 学 模

型
。

它们指出
，
物质分离和质量传递与溶液

的浓度有关
。

证实了溶液的物化性质显著地

影响质量传递过程
。

用统计计划 法 研 究 了

����
�

一�
�
��一���一�

�
体系中澳的吸 着

作用
，
并将计算结果与 ��

“ ，
��

“

时 所 得的

实验数据作了比较
。

各相中质量传递的阻力

随体系中任意点的位置而变化
。

这表现了体

系的相平衡
。

可以设想
，
将质量传递系数细

分为几个部分后
，
可分析质量传递过程和确

定体系中液和气膜对质量传递阻力所起的作

用
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
塑��

，
������

���
�

钾盐工业中矿物溶解动力学的研究一
��

��
�

�
�

�����
�

�������
�

����
。

�����一������� ��
，
����

，
��

，
酗 �

，

��一���德文�

用搅拌法研究硬石膏
，
钾芒硝

，
无水钾

镁矾
，
钾盐镁矾

，
硫镁矾和钾盐的溶解速度

或比溶解的速度与温度和 溶 液 中 ����
�，

����
�

以及部分 ���浓度的相互关系
。

采

用的是天然盐类�钾盐除外�
。

根据个别盐的

溶解速度系数
，
可得出它的溶解特性

。

参考

文献 �� 篇
。

�妊弋�
�

�几 �� ������

���
�

盐类和混合溶剂体系 � � ��
�

�� ，
�

，

�����
，
��‘ ，

����
���一���

�

六组份

体系在 ���和 ����饱和区的稳 定 溶

解平衡—���
�

����
�

�����
，
����

，

���� �
， ���一���德文�

钾盐原料的混合溶剂处理
，
是一个从复

杂组份的溶液中选择性地沉淀一种盐的主要

可能性
。

为了从工业的含钾溶液中沉淀出含

����
�

的复盐 �如钾镁矾或软钾镁矾�
，
研

究了 ��
“

和 ��
“

时 �� ，
�

，
�����

，
��

�

��

��
�
��一工�

�
� 体系的 ����和 ���饱和区

溶剂的组成变化范 围 是 。���� ��
�
��

。

结果指出
，
当使用混合溶剂时

，
固相出现的

���
�

用硝基苯中的二苦胺 ������从水溶

液中革取 钾— �
�

���一���� 体

系的分配平衡

研究了 �
十

水溶液和二苦胺的硝基 苯溶

液之间的平衡
。

在 ��
“

对确定了 所 有 物 类

��
十 ，
�

十 ，
二苦胺和它的阴离子�的分配

。

结果指出
，
在整个实验中

，
��一 和 ��一

在

有机相中消失同时两相的体积实际上是恒定

的
。

推导出简单的关系
，
这种关系是

�

液相

中所有物类的浓度和分配系数是起始和平衡

条件的函数
。

这些关系也已被实验分析所证

实
，
并经观察后完全是一致的

。

�
�

�
�

����
，
���

�

�� 塑 ��， ������

���
�

硼酸在水和毗咤溶液间的分配—《 ��
�

����� ��� ��� �� ������� 。

��一� 》 �

����
，
�。 。 �

�，
������� �俄

文�

研究了硼酸在水和毗喧溶液间的分配
，

指出
�

毗咤的萃取能力和溶剂的介电常数有

关
。

例如
，
咄咤一异戊醇混合萃取剂就表现

���



出协同效应
。

证明了硼酸和毗咤形成溶剂化

合物的可能性
。

�二
，

�毛�
�

�� ����
，
������

���
�

���饱和溶液将钾镁粉中硫酸镁转化为

硫酸钾的动力学研究一���� �“ � “ “ “ �

��。 只 ���皿���“ ��
�

��
�

����
，
腿 �

，

����
，
�一� �俄文�

研究了在 ��
” ，

��
。 ， ��

“

和反应物质的

恒定搅拌速度�����转�分�下
，
用 ��� 饱和

溶液将钾镁扮中 ����
、
转化为 �

�
��‘

的动

力学
。

过程是按三级反应定律进行的
。

测定

了上述温度下的反应
，
速度常数

，
并据此计

算了活化能
。

�狱�
�

�几 �� ������

在那里它置换浓度较低的卤水
，
使它上升到

表面
。

讨论了决定含盐沉积的形成条件和母

液与来自它的盐沉淀之间体积关系的因素
。

根据卤素成因理论
，
当海水比重增加到最后

阶段时的蒸发状态
，
将导致钾盐 沉 积 的 形

成
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑��

，
������

�十一�地球化学

���
�

盐水的混合
。

沉积硫酸盐和氯化 物 矿

床的形成机理—������ ��� �����

���
�

�����
�

�����
�

� ���
，
����

，

����
�

�����
，
����

�

��
，
��，一�� �俄

文 �

在不同蒸发程度的盐水混合物中沉淀出

石膏
、

石盐和钾盐
。

盐类能容易地从不同组

成和比重的海水混合物中沉淀出来
。

在混合

的瞬息间未达到饱和的一些盐水中
，

也可产

生沉淀作用
。

在盆地的不同部分所发生的盐

类沉淀取决于盐水混合物蒸发旋回的阶段
。

钾盐以原生矿物形式而沉淀出来
，
在所有深

度上的盐水混合物中可形成立方体和平板状

的 ���一漏斗结晶��
����� ���������

�

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 �

，
�����

���
�

苏联台地的地下水中
，
硼的地化 联 系

—������
�

�����������一�������
�

�������
�

������
�

���������� ����一

����
� ，

�����
�

�����
� ，
���� ����

�

�����
，
��一��俄文 �

分析了来自第四纪和第三纪沉积层的水

中所 含 �
，
���

� ，
��

么� ，
��� ，

�
� ，

��
� ，

��
�� ，

��一
，
��一

，
�一

，
��‘

卜 和 ���
�一 。

结

果用重相关 ��������� 。 ���������五�的方法

计算后
，
得到硼对其他离子的化学关系

。

来

自第三纪沉积层水中硼的含量
，
随 �� 的降

低而增加
，
而从来自第三纪沉积水中可观察

到相反的关系
。

推断出分别形成 �����
��

或 �����
。
络合物的趋势

。

苏联台地 的 地

下水中硼的含量在 �
�

�毫 克一���克�升范

围内波动
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑 �

，
����

���
�

大盐湖盐水的化学和物理变化—
����

�

����
�

������� �� ��
� ，

�
����

����� �
�

����
� ，
����

，
��

，
�一��

给出 �
，

��
，
��和 �的测定结 果

。

给

出浓缩的一般趋势
，

并估计南和北湾区盐水

的组成
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
艇��

，
�����

���
�

干盐湖
。

在含盐盆地发展中是一 个 必

要的阶段—�� ���
�

���
� ，

����
，
�

，

��一���英文�

干盐湖的水文和物理化学年循环指出
，

在夏季时
，
表面卤水在表层被浓缩后

，

具有

最大比重的液体沉到底部沉积的较低部份
，

�乙�
�

控制钾盐沉积形成和变更过程的 热 力

学分析
。

钾盐镁矾—软钾镁矾的平衡

—����������
，
����

，
���� ����一

���俄文�

计算了钾盐镁矾和软钾镁矾的标准生成

能数值
� 么�

，。 ，

����
�

��� �
�
��

， ·

����
� ·

���



��
�
��结晶�� 一 ���

�

�
， △�，。

����
�

������
·

����
� ·

���
�嘴 品�一���

�

�大卡�克分子
。

从

这些数据计算出 ����
·

����
�·

��
�
��结晶�

��
���

� ·

����
�·
�� ���结品�� ����

��溶液�

反应的平衡常数��
“ � ��

�

��
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��，
哑 ��

，
�����

过的盐水可用来制备 ���
。

其他一半 可 用

来回收其中的 ����
，
�����

‘ ，
���和 ��

���
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

哑 �
，
�����

�引
�

在地球发展的晚—元古 历 史中钾系

物质 组 成 的 演 化—�����
�

����
�

����
�

���
�

���
�

���
�

�
�

����
，
��

���
，
���一��乌克兰文�

自元古时期以来
，
海洋水的盐组成未曾

发生激烈的变化
，
但钾的沉积从氯化物 �前

二迭纪—中生代 �变为混合的氯化物—
硫酸盐�第三纪中新世到现代�

。

这似乎使钾

沉积的海成理论成为无效
。

将近��篇参考文

献证明在连续的钾盐层中存在有氯化物和硫

酸盐矿
。

观察到在某些沉积中有硫酸盐层旋

回的再出现 ���� �。 。 ��且 ���存在于主要的氯

化钾沉积中
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
� ��

，
������

���
�

���� ��—���������� 温水中 矿 物

成份的综合利用—����
�

����
�

����

���
�

����
�

����
，
��

，
���一���德文�

温水中含有 ������公斤�米
“ ，

�一�� 和

��一 ���克�米
� 。

此外
，
还有 ��

�

�� 杂质
，

其中 �����
。
占 �

�

��
。

加 人 ����
。
除去

���厂
。

将溶液 �� 调到 �
，
用 氯 氧 化 ��

�氧化还原电位是 ���毫伏�
，
而分 离去 ��

。

碘用强碱性离子交换树脂吸附后
，
用�

���
、

洗脱
。

洗脱液用氯处理
，
然后用过滤法分离

碘
。

不含碘的溶液再加氯氧化到����毫伏
，

在阴离子交换树脂住中用 �����

洗 脱
，
然

后分离并回收嗅
。

所得 ��
�� 的纯度符合食

盐级
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
哑��

，
������

�十二 �综合利用及其他

���
�

从盐水中提取金属氧化物和 �或�盐类

�
�

������� �� ��
，
���

，
������

从含有 ��
，
��

，
��
和 � 离子的盐水

中回收它们的化合物
。

先用一种合适的阴离

子交换树脂将盆水软化
，
然后将软化过的盐

水通过弱碱性 ���厂 型树脂
，
将 ��

或 �

转化为 ��� 盐进人流出液中
。

交换过程使

用过的树脂用盐水再生
，

从而分离去其中的

�� 和 ��
。

加工过程可得到软水和有用的副

产物
。

例如将海水通过多级的急骤蒸发器
，

温度上升到 ��
。 ，

�� 值由 �降 低 到 �
。

当

�� 值升高到 �时
，
可脱除 ��� 。

一半浓缩

���
�

合成无机离子交换剂在分析上的应用
。

氢氧化物和 水 合 氧 化 物—�������

������
�

����
，
������

，
����一���日

文 �

评论了作为无机离子交换剂的金属氢氧

化物和水合氧化物的应用����篇参考文献�
。

讨论了离子交换剂的选择和吸收特性以及各

种离子分离的例子
。

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，

酗 �
，
�����

���
�

四价金属的晶状不溶性酸式盐
。
����

�

晶状 ����� ���
�
�
�

一�
�
�对碱金属离

的离子 交 换 性 质—�
�

�����
�

����
�

�����
�

����
，
�����

，
����一�

�
�

�
�

����
，
���

�

��
，
酗��

， �����

���


